Postup pPri montad®3i ta3ného =zar{zenf{ SPORT JACHT ZT 210 H na vozidlo
. HYouUoNDAX PONY
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1.Demontujf se &Ly¥i Srouby M 12x1,25 upeviiuji{c{ =zadn{ ndraznf{k k
podélnym nosnikim karoserie a sejmou se ta3nd oka.
2.2Z2adn{ ndrazni{k se v podélné ose vozidla vy¥izne dle obr.
3.TaZné tarf{zenf{ se zdola prilo2{ k podélnym nosn{kiim karoserie
a spole&n& s tazZnymi oky se upevn{ plvodnim spojovacinm materidlem.
4.V3Sechny spoje se ?4adné€ dotéhnou.

Technické parametry tazZného za¥f{zen{ SPORT JACHT ZT 210 H

Hlavn{ rozméry délka - 335 mm
SIrka 1035 mm
vyska 191 mm
Hmotnost kg
Stred kulového &epu nad vozovkou H mm
od karoserie V mm
Svigld sfla na kul. &ep max. 500 N

Elektroinstalace mhsi odpovidat pfisluinym normdm.Provedent SvEH-
te odborné dflné& ,Zapojen{ sedmipdlové z4asuvky, kterd se upeviiuje
na sdruZeny drZdk je uvedeno pro informaci.

S8L - levé koncové svEtlo 58 - pravé koncové svétlo
L - levy smérnik P - pravy smérnik
54 - brzdové svétlo . 31 - kostra

52 - koncové svétlo do mlhy
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