IBRINK

Tazna zakizeni

Montazni navod

(Dodatek originalni dokumentace)

Maximalni hmotnost privesu 2000 k
Typ 3 2 740 0 | il ¥
Svisle zatizeni na kulovy Cep 80 kg
k pouziti pro RENAULT Espace; O hedinats (1.3 BN
2002—>
MONTAZNI NAVOD:

Demontujte rezervu.

Ze stiedu spodni strany narazniku vytiznéte dil 55 mm Siroky a 15 mm hluboky.
Demontujte zadni kola.

Demontujte plastove kryty (viz obr. 1).

Dle obr. 1 vyfiznéte dan¢ dily.

K bodum A priloZte bocni ramena.

Boéni ramena volné pripevnete.

Ptipevnéte pri¢nik mezi bocni ramena.

. Piipevnéte kulovy ¢ep vCetn€ drzaku zasuvky, podlozek a samojisticich matek.
10. Demontovan¢ dily opét pripevnete.

11. V8echny $rouby a matky utdhnéte dle tabulky utahovacich momenti.
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Pri montazi nahlédnéte do originalni dokumentace.

POKYNY PRO UZIVATELE:

e Vuchytmych bodech tazného zarizeni musi byt z karosérie vozidla odstranény ochranné, antikorozni natéry.
Pred vrtanim zajistéte, aby nedo$lo k poSkozeni elektrické instalace vozidla.

Odstrarite viechny $pony a vyvrtané otvory chrante proti korozi.

Pouzivejte vyhradné dodavany spojovaci material predepsane kvality.

Po ujeti cca. 1000km zkontrolujte dotazeni spoju.

Kulovy ¢ep udrzujte v Cistoté a namazte tukem.

Odstrante plastikové ucpavky z privarenych matek.

Elektrickd instalace musi odpovidat prisluSnym normam.

Odbornou montaz zajidtuji povéfené servisy dovozce Elsa import s.r.o. po celé Ceské republice.

e Dodrzujte predepsané utahovaci momenty!

e Pristup k rozebiratelnym spojtim odnimatelné spojovaci koule ISO bude vidy proveden montazni dilnou
se souhlasem majitele vozidla.
¢ Veskeré informace najdete na http://www.brink.cz

Utahovaci momenty: (8.8)

-s normalnimi matkami  -se samojisticimi matkami

M10 46 Nm

M12 79 Nm 71 Nm
(10.9)

M10 71 Nm 60 Nm

Vvyrobek je shodny s typem schvalenym MDaS CR, ¢islo Osvédéeni 1512.




